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Gegenstand 
Object 
 

 

 
Surge Current 
Generator 

   
Die Kalibrierergebnisse beziehen sich ausschließlich 
auf den genannten Kalibriergegenstand. Die 
Kalibrierung erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 
ISO 9001 oder vergleichbarer QM-Richtlinien. Das 
Qualitätsmanagement der HILO-TEST GmbH ist 
gemäß DIN EN ISO/ IEC 9001 zertifiziert. Dieser 
Kalibrierschein dokumentiert die Rückführbarkeit auf 
nationale Normale des DKD (Deutscher 
Kalibrierdienst) bzw. PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt) oder anderer nationaler Normale zur 
Darstellung der physikalischen Einheiten in 
Übereinstimmung mit dem internationalen 
Einheitensystem (SI). 
 
Für die Einhaltung der Intervalle der Kalibrierung ist 
der Benutzer verantwortlich. 

 

Hersteller 
Manufacturer 
 

 

Hilo-Test GmbH 

Typ 
Type 

 

PG6-2402 

Serien-Nr. 
Serial number 
 

 

2003 2996 

Auftraggeber 
Customer 
 

 

Xxx 
Xxx 
  

 

Inventar Nr. 
Asset No. 

 

-  

Auftragsnummer 
Order number 
 

 

AP0000034 The calibration results refer exclusively to the object. 
The calibration satisfies the requirements of DIN EN 
ISO 9001 or equivalent QM guidelines. The quality 
management of HILO-TEST GmbH is accredited in 
accordance to DIN EN ISO/ IEC9001. This calibration 
certificate documents the traceability to national 
standards maintained by the DKD (Deutscher  
Kalibrierdienst), the PTB (Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt) or other national standards, which 
realize the physical units of measurement according 
to the international System od Units (SI). 
 
The user is obliged to have the object recalibrated at 
appropriate intervals. 

 

Anzahl der Seiten  
Number of pages 
 

 

5 

Datum der Kalibrierung 
Date of calibration 

23.02.2017 

 
 
Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Änderungen bedürfen 
der Genehmigung der HILO-TEST GmbH. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. 
This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of the HILO-TEST GmbH. 
Calibration certificates without signature are not valid. 

 
 
 
 
 
 
Datum 
Date 
 

 
Leiter des Kalibrierlaboratoriums 
Head of the calibration laboratory 

 
Bearbeiter 
Person in charge 
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 03299617 
Kalibrierzeichen 
Calibration mark 

CAL 
ISO 9001 

 2017.02 

1. Kalibriergenestand / Calibration device 
PG6-2402 
 
2. Kalibrieranweisung / Calibration method 
Das Kalibrierverfahren ist in AW_calib.docx übereinstimmend mit der IEC61000-4-5 dokumentiert.   
The calibration procedure is documented in AW_calib.docx consistent with the IEC61000-4-5. 
 
3. Umgebungsbedingungen / Calibration conditions 
Umgebungstemperatur / Ambient temperature:  (23 ± 2) °C 
Relative Luftfeuchte / Relative humidity:   (42 ± 20) % 
 
4. Messbedingungen / Measurement conditions 
Anschlussfeld / Connector panel:           Front- + Rückseite / front+ back panel 
Starteinstellungen / Start-up conditions:       keine / none 
Messwerterfassung / Measurement value acquisition: automatisiert / automated  
 
5. Messunsicherheiten / Measurement uncertainty 
Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsichheit durch 
Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Sie setzt sich aus den Messunsicherheiten 
der Messgeräte und dem des Kalibrierverfahrens während der Kalibrierung zusammen. Ein Anteil für 
die Langzeitstabilität des Kalibriergegenstandes ist nicht erhalten. Der gemessene Wert liegt mit 
einer Wahrscheinlichkeit von 95% im zugeordneten Wertintervall. Dimensionslose 
Messunsicherheiten beziehen sich auf den Kalibrierwert. 
The measurement uncertainty is made of standard uncertainty multiplied with a coverage factor  
k = 2. It consists of the uncertainty of measurement equipment and the uncertainty of the calibration 
method during the calibration. There is no long-term stability included. The measured data is with 
95% probability in range. Non-dimensional measurement uncertainty are related to measured data. 
 
 

Uncertainty of measurements (Surge / Current) 

Short circuit peak current 2,05 % 

Risetime /tr 3,04 % 

Pulsewidth /th 3,12 % 

 
 
6. Durchgeführte Zusatzarbeiten / Additional work 

□ Reparatur / Repair      □ Reinigung / Cleanup         □ Abgleich / Adjustment 

 
 
7.  Konformitätsaussage (Auslieferung) / Statement of compliance (outgoing) 
 
 Die ermittelten Messwerte liegen /  The measurement results show  
 

□ innerhalb der Spezifikationen / conformity    

□ außerhalb der Spezifikation / out of specifications  
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8.  Rückführbarkeit der verwendeten Messeinrichtungen /  
     Traceability of measurement systems 
 

Mesurement device Type Hilo-Test 
Inventory-No. 

DAKKS No. Calibration 
date 

Calibration 
valid to 

Messgerät Type Hilo-Test 
Inventar-Nr 

DAKKS Nr. Kalibrier 
Datum 

Kalibrier 
gültig bis 

Digital Voltmeter, 5 ½ Digit   HP 34401a # 490039 D-K-15180-01-00 04.07.2015 04.07.2017 
Oszilloscope RT1102 # 410256 D-K-15180-01-00 05.07.2016 05.07.2017 
Hilo-Test Pulse Current Shunt PSM 40-1 # 480080 D-K-15180-01-00 11.08.2016 11.08.2018 

Voltage divider HVT20-RCR # 410253 D-K-15070-01-01 19.05.2016 19.05.2017 

 
9. Modification consisting of:         
 

  Mains decoupling inductor    L = 5 mH  
 current rating      16Aac 
 nominal mains input voltage    240 Vac  
 Switch-on relais, operated from the front-panel  \CDN-E 
 the relais disconnects upon opening the test cover. 

  Mains synchronous trigger unit   PG-SYNC 
 Mains voltage pickup at the mains input 
 Trigger delay adjustable from     0° to 360° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. Functional test :  
   

 Manual test:      OK [ x ] 

 Timing test:  Frequency, Period, Duration  OK [ x ] 

 Printer test:       OK [ x ] 

 Remote control      OK [ - ] 

 Waveform check       OK [ x ] 
 
11. Safety test   

 
 Resistance of protective earth      [ 0,16 ] 

 Isolation resistance           [ >20 ] M

 Equivalent leakage current    [ 0,50 ] mA 

 max. supply current     [ 0,78  ]  A 

 metal contact areas are potential free   OK [ x ] 

 
    Standard 
    PG 6-2402 

Trigger Delay 
 0° - 360° 

safety  
interlock 

EUT-PWR 

D.U.T. 

AC
- 
 IN 

X28,20 

\CDN-E 

Modified PG 6-2402 

5mH Trigger 
Pickup 

internally 
connected 
to PE !! 
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12. Wave form test: 
12.2 Surge Current (8/20µs) 
 
Output current measured with: PSM 40-1 

generator setting 10kA 25kA 50kA  

positive amplitude   

front time( 8.0µs±20%): 9,5 9,5 9,6 µs 

tail time (20µs±20%): 23,2 22,9 23,4 µs 

pos. amplitude (10%): 9018 23490 47462 kA 

reversal (<30%) 1480 4313 9144 kA 

test result OK OK OK  

  

negative amplitude  

front time( 8.0µs±20%): 9,0 8,8 9,2 µs 

tail time (20µs±20%): 22,6 22,5 24,0 µs 

neg. amplitude (10%): 9078 23650 48441 kA 

reversal (<30%) 1213 3927 8419 kA 

test result OK OK OK  

 
Surge current output: 50kA, positive amplitude (PSM 40-1) 
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12.3  Trigger Delay 
  
Measured with HVT20-RCR 

settings measured delay (±10%) test result 

0° -0,7° OK 

90° -1,4° OK 

180° -2,5° OK 

270° -2,9° OK 

 

Surge generator Trigger Delay: Setting 90° & 180° (180° phase shift by isolating transformer) 
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